INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
pour porte 301 et fenétre oscillo battant 300

UNE BONNE INSTALLATION ASSURE UNE PERFORMANCE OPTIMALE DE LONGUE DUREE.

LES CODES DU BATIMENT, LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES, LES DESSINS D'ATELIER APPROUVES PEUVENT VARIERET POURRAIENT REMPLACER LES PROCEDURES DECRITES CI-DESSOUS. LA
RESPONSABILITE POUR LA CONFORMITE APPARTIENT AU(X) PROPRIETAIRE(S), AUX INSTALLATEURS DU PROJET, A L'ARCHITECTE, AUX INSPECTEUR SET AUX SPECIALISTES DU BATIMENT.
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. MANIPULER AVEC SOIN.
ENTREPOSER DANS UN ENDROIT PROTEGE DES INTEMPERIES AVEC DES SEPARATEURS NON ABRASIFS ENTRE CHAQUE CADRE.
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. MODIFICATIONS - LES FENETRES NE DEVRAIENT SUPPORTER AUCUN POIDS APRES L'INSTALLATION. LES FENETRES NE DEVRAIENT PAS ETRE MODIFIEES POUR INSERER UN AIR CLIMATISE, UN
VENTILATEUR, ETC.
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. OUVERTURE BRUTE -UN SYSTEME A ETE TESTE ET CONGU POUR EVACUER L'EAU QUI POURRAIT S'INFILTRER. VOIR L'EXEMPLE DE SEUIL 4) CI-DESSOUS POUR LES DETAILS.

ANCRAGE - LE CADRE DES FENETRES DOIT ETRE DE NIVEAU, D'EQUERRE, CALE ET FIXE A LA STRUCTURE. L'ANCRAGE DES FENETRES DOIT SE CONFORMER AUX EXIGENCES DU CODE DU
BATIMENT. ALLOUER + /- 6MM - %" D ESPACE ENTRE LE CADRE ET L'OUVERTURE BRUTE EN VUE D'EVENTUELS AJUSTEMENTS ET CALES. EN AJUSTANT LA POSITION DES FEUILLARDS
D'INSTALLATION ET L'EPAISSEUR DES CALES, S'ASSURER QUE LE CADRE EST PARFAITEMENT CARRE; PUIS S'ASSURER QUE LE SEUIL EST TOUJOURS A NIVEAU.
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* METHODE D'ANCRAGE POUR OPERATEUR SIMPLE :

A) UNE FOIS LE NIVEAU ASSURE,ANCRER LA FENETRE/PORTE A LA STRUCTURE. B) ANCRER LA FENETRE/PORTE DANS 2 COINS OPPOSES OU DIAGONAUX. C) OUVRIR LE VOLET UNE PETITE
DISTANCE DU CADRE. D) DEPLACER VERS L'INTERIEUR OU L'EXTERIEUR LES COINS NON ANCRES DE LA FENETRE/PORTE JUSQU'A L'OBTENTION D'UN ESPACE EQUIDISTANT ENTRE LE CADRE ET
LE VOLET. E) ANCRER LES COINS RESTANTS. F) MESURER LE CADRE EN DIAGONALE POUR S'ASSURER DE L'EQUERRAGE. G) FERMER LA FENETRE/PORTE ET VERIFIER QUE LE LOQUET S'ENGAGE
FACILEMENT. H) FIXER LES ANCRAGES RESTANTS TEL QUE RECOMMANDES.

INSTALLER LES CALES SI NECESSAIRES POUR MAINTENIR EN PLACE LE CADRE DE LA FENETRE ET PARTICULIEREMENT LE SEUIL.
Note: 1) Sil'ancrage si assuré par un vissage direct, utiliser des vis
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A) ANCRAGE DES COINS - SECURISER A L'INTERIEUR DE 100MM - 4" DES COINS.
de type téte ronde, plein support du cadre aux endroits de vissage.
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. B) ANCRAGE DU PERIMETRE - NE PAS ESPACER A PLUS DE 450MM - 18" DU CENTRE. . . A
2) Sceller tous les trous de vissage dans le seuil de la fenétre.

. C) ANCRAGE DU MENEAU ET DE L'IMPOSTE - TOUJOURS ANCRER A L'INTERIEUR DE 100MM - 4" DU MENEAU OU DE L'IMPOSTE. (NOTE : UN ENDROIT CRITIQUE D'ANCRAGE)
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CAVITES DU POURTOUR - REMPLIR D'UNE MOUSSE ISOLANTE A FAIBLE EXPANSION OU UN ISOLANT EN VRAC L'ESPACE ENTRE LE CADRE DE LA FENETRE ET L'OUVERTURE BRUTE DE LA
MAISON. ATTENTION DE NE PAS DEFORMER LE CADRE AVEC L'ISOLANT. A NOTER QUE LES CAVITES ISOLEES AMELIORENT LA PERFORMANCE THERMIQUE.
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SCELLER LE PERIMETRE EXTERIEUR ENTRE LE MUR ET L'ECRAN PARE-PLUIE POUR ASSURER UNE ETANCHEITE CONTINUE.

[

SCELLER ET/OU MASQUER LE PERIMETRE INTERIEUR POUR ASSURER UNE ETANCHEITE A L'AIR ET POUR REDUIRE LE RISQUE DE CONDENSATION DANS LA CAVITE POUR ATTEINDRE LES
PERFORMANCES OBTENUES DANS LES TESTS.

©

10. INSTALLER LE CADRE DE LA PORTE DE NIVEAU AVEC LE MUR INTERIEUR - VOIR #303 CI-DESSOUS.(DISPONIBLES : EXTENSION ALUMINIUM ET MOULURE A BRIQUE POUR LA FINITION
EXTERIEURE DU SUBSTRAT)

11. OU L'INSTALLATION DE NIVEAU AU MUR INTERIEUR N'EST PAS POSSIBLE, INSTALLER UN ARRET DE PORTE POUR EMPECHER LE BATTANT DE LA PORTE D'ETRE ENDOMMAGEE AU CONTACT
DU MUR.

NOTE : LA QUINCAILLERIE PEUT ETRE ENDOMMAGEE SI EN L'OUVRANT LE VOLET VIENT EN CONTACT AVEC L'INTERIEUR DU JAMBAGE.

12. ENTRETIEN - LAVER LE VERRE ET LE CADRE AVEC DE L'EAU ET UN DETERGENT NON ABRASIF. LUBRIFIER AVEC VAPORISATEUR A LA SILICONE LA QUINCAILLERIE ET LES COUPE-FROID AUX 6
MOIS MINIMUM POUR MAINTENIR LA FACILITE D'OPERATION DES VOLETS.

ENDROIT DE FIXATION RECOMMANDE ( VIS OU FEUILLARD D'INSTALLATION).
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EXEMPLE 4)
GESTION DE L’EAU AU SEUIL,
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\ LES VIS D’ANCRAGE SONT
TOUJOURS 200 MM ( 7%™)
AU DESSUS DU COTE DE

LA POIGNEE N

6b METTRE DES CALES
DES 2 COTES DU
CADRE DE LA

FENETRE

POURVOIR LE DRAINAGE —|

FEUILLARD 737B, § § VERS L'EXTERIEUR
LOCALISER SUR LE CADRE
AVANT DE PLACER DANS N PENTE DE SEUIL 7" MIN

L’OUVERTURE BRUTE737B

LOCALISER LES VIS
TEL QUE DEMONTRE,
ETANCHER LES VIS
SPECIALEMENT AU
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